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Va multumim pentru faptul ca ati ales
scaunul auto pentru copii Axkid One.

Cititimanualul de instructiuniinainte de a instala scaunul Axkid One in masina. Pentru mai multe informatii si instructiuni
video vizitati site-ul www.axkid.ro sau www.axkid.com.

Scaunul auto rear-facing Axkid One este aprobat pentru copii cu oinaltime
intre 61-125 cm si pana la greutatea de maxim 23 kg.

Scaunul auto rear-facing Axkid One+ este aprobat pentru copii cu o inéltime
intre 40-125 cm si pana la greutatea de maxim 23 kg.

Acesta este un sistem de siguranta i-Size. El este aprobat in conformitate cu Regulamentul UN Nr. 129, i-SIZE. Instalati
scaunulin masina in conformitate cu specificatiile producatorului mentionate in manualul de utilizare. Daca aveti vreo
nelamurire, luatilegatura cu reprezentantul Axkid Roméania sau cu magazinul de unde I-ati cumparat, pentru a primi
indicatii pentru o instalare corecta.

Informatiiimportante

Pentru a creste gradul de siguranta al copilului dumneavoastra, va rugam sa luatiin considerare urmatoarele:

+ Urmati intotdeauna instructiunile din acest manual de utilizare. Instalarea incorecta poate pune in pericol siguranta
copilului. Daca aveti vreo nelamurire, va rugam sa luati legatura cu magazinul de unde I-ati cumparat, pentru a primi
indicatii pentru o instalare corecta.

- Pastrati acest manual de utilizare pentru viitoare referinte. In cazul in care 1l pierdeti, I puteti gasi online pe site-ul
www.axkid.com.

+ Niciodata sanuinstalati scaunul auto pentru copiiintr-unlocin care este activat un airbag frontal.

« In cazul in care ati fost implicat intr-un accident, oricat de mic ar fi acesta, scaunul auto trebuie inlocuit. Poate avea
defectiuni care nu se vad, ce pot pune in pericol siguranta copilului. Din aceasta cauza, Axkid nu recomanda
achizitionarea unui scaun auto care a fost deja utilizat.

+ Dacascaunulauto Axkid One a fost expus la soare, inainte sa asezati copilul, asigurati-va ca scaunul nu este fierbinte.

+ Nuvalasatiniciodata copilul nesupravegheatin masina.

- Asigurati-va ca orice bagaj sau alte obiecte libere sunt bine securizate in interiorul masinii, deoarece in caz de coliziune
acestea pot cauza leziuni grave pasagerilor.

« Asigurati-va ca scaunul auto este instalat in asa felincat nicio parte din el nu este prinsaintre scaune sau portiere.

+  Scaunulauto Axkid One poate fiinstalat exclusiv rear-facing.

- Asigurati-va intotdeauna ca centurile sunt reglate in asa fel incat sa se fixeze perfect pe corpul copilului. Centurile se
regleaza miscand suportul de pe tetiera.

« Asigurati-va ca spatele copilului este impins in scaun inmomentul in care strangeti centurile.

- Asigurati-va intotdeauna ca centurile sunt bine fixate in jurul copilului, iar catarama este blocata, astfel incat chingile sa
nu poata fi ciupite.

« Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite.

+ Asigurati-va intotdeauna ca piciorul de sprijin este in pozitia corecta si este ferm fixat in podeaua masinii. Verificati daca
indicatorul din partea de sus a piciorului de sprijin este verde si ca indicatorul audio de instalare al piciorului de sprijin nu
maitiuie.

+ Nufaceti nicio modificare scaunului auto Axkid One. Veti pierde garantia, iar siguranta oferita de scaunul Axkid One va
fiafectata.

+ NU utilizati niciodata scaunul auto Axkid One fara husa textila. Husa reprezinta un element de siguranta si poate fi
inlocuita doar cu o husa originald de la Axkid.

+ Consultatimanualul de instructiuni al autovehicolului pentru a vedea pe ce locuri din masina puteti instala scaunul auto
pentru copii.

+Axkid recomanda sa folositiintotdeauna o protectie de bancheta pentru a proteja bancheta masinii de zgarieturi si pete.

« Dacaavetivreo nelamurire, luatilegatura cu reprezentantul Axkid Romania sau cu magazinul de unde |-ati cumparat.
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A | Centuriintegrate M | Butonulde reglare a tetierei
B | Butonul de deschidere a cataramei N | Butonul de ajustare a spatiului de la picioare
C | Butonulde eliberare a barei frontale O | Manerul spatarului
D | Barafrontala P | Indicatorul pozitiei piciorului de sprijin
E | Tetiera Q | Cureaua de eliberare a piciorului de sprijin
F | Indicatorii nivelulului ochiului R | Piciorulde sprijin
G | Tampondeimpact lateral ASIP S | Indicatorulaudio
H | Clapeta de ajustare a inclinrii T | Clapetade eliberare a centurilor
| | Butonul piciorului de sprijin U | Cureaua pentru tensionarea centurilor
J | Conectorul ASIP V | Indicatorii de blocare a sistemului ISOFIX
K | Clapeta bareifrontale X | Clapetele ISOFIX
L | Lateralahuseitextile Y | Conectorii ISOFIX
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Instalari permise siinterzise ale scaunului
auto Axkid One

Scaunul auto Axkid One poate fiinstalat exclusiv rear-facing cu ajutorul sistemului ISOFIX. Este omologat pentrua
putea fi utilizat pe toate scaunele pentru pasageri aprobate pentru i-Size, dar se poate potrivide asemenea, sipe alte
scaune pentru pasageri care nu sunt aprobate pentru i-Size dar sunt prevazute cu sistem ISOFIX.

Verifica instructiunile din manualul de utilizare a autovehiculului pentru a afla pozitile de
sedere potrivite si consulta lista cu autovehiculele compatibile pe www.axkid.ro.

Scaunul din fatd al pasagerului cu ISOFIX (fara airbag activ) DA/NU*
Scaunul din faté al pasagerului cu ISOFIX (airbag activ) NU
Scaunuldin spate al pasagerului cu ISOFIX DA
Scaunele orientatein lateral sicele orientate cu spatele cu ISOFIX NU
Scaunele faraISOFIX NU

IMPORTANT: Daca doriti sa instalati scaunul auto Axkid One intr-un loc unde este instalat un airbag frontal, atunci
airbagul trebuie deconectat in conformitate cu instructiunile producatorului auto. Avetiin vedere faptul cain cazul
anumitor modele de masini, airbag-ul trebuie dezactivat la un service autorizat.

*Regulamentul General de circulatie din Spania, in art. 117, interzice circulatia copiilor cu inaltime mai mica sau egala cu
135 cm pe locul din fata al masinii, fara nicio exceptie.

scaun de pasager daca airbag-ul este activ.

ﬁ Nu instalati niciodata un scaun pentru copiiintr-un
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Instalarea scaunului auto
Axkid One in masina

1

Inainte de a instala scaunul auto Axkid One in masina reduceti-i marimea eliberand butonul de
ajustare a spatiului de la picioare (N) si glisati scaunul catre bara frontala (D). Lasatiin jos piciorul de
sprijin (R) pana cand auziti un,click”, iar indicatorul piciorului de sprijin (P) se face verde.

Apasati butonul de eliberare a barei frontale (C) siindoiti bara frontala (D) spre scaun. Tineti bara
frontala (D) cu 0 mana si prindeti manerul spatarului (O) cu cealalta mana. Introduceti scaunul auto
Axkid One in masina cu bara frontala (D) inainte, dupa care il pozitionati cu spatele la sensul de mers.

Apasati conectorii ISOFIX (Y) in conectorii ISOFIX ai masinii pana cand auziti un ,click” si ambii
indicatoriISOFIX (V) devin verzi.

Dati drumul bareifrontale (D) care vaincepe sa se tensioneze pe bancheta masinii. Cand se opreste,
rotiti clapeta barei frontale (K) in sensul acelor de ceasornic pana cand simtiti si auziti un ,click”. Acum,
bara frontala ar trebui s fie tensionatéa ferm pe bancheta masinii. Clapeta barei frontale (K) are un
limitator de cuplu, iar acel ,click” indica faptul ca bara frontala (D) este corect tensionata sinu se poate
tensiona maimult.

Apasati butonul piciorului de sprijin (1) sitrageti piciorulin jos pana cand atinge podeaua masinii.
Lasati liber butonul piciorului de sprijin (1) si ridicati scaunul auto pentru a permite piciorului suport
(R) s& se extinda pana cand auziti un click. Acum piciorul de sprijin (R) ar trebui sa fie blocat siimpins
fermin podeaua masinii. Nota: Scaunul auto Axkid One este dotat cu un semnal sonor (S) care va
continua sé tiuie pana cand piciorul de sprijin (R) este ferm ancorat in podeaua masinii, indicand
instalarea corecta a acestuia.

Apasati tamponul de impact lateral ASIP (G) in slotul conectorului ASIP (J) si glisati-lin sus. Tamponul
deimpactlateral ASIP (G) vaintrain slot. Daca conectorul ASIP (J) este infasurat intr-o husa de
plastic, indepartati-o si asezati conectorul ASIP (J) pe partea opusa a scaunuluiinainte de amonta
tamponul de impact lateral (G). Asigurati-va ca tamponul de impact lateral ASIP (G) este pozitionat
celmaiaproape de portiera masinii.
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Fixarea copilului in scaunul
auto Axkid One

Inainte de a aseza copilul in scaunul auto Axkid One, asigurati-va ca aveti pernele insert potrivite instalate pe scaun.
Axkid One este conceput in asafelincat sa creasca odata cu copilul dumneavoastra, asigurandu-i confort si siguranta.

Axkid recomanda utilizarea pernelor insert potrivite, pana in momentul in care nu strang prea tare copilul, dar in
conformitate cu dimensiunile prezentate in tabelul de mai jos (varsta este orientativa).

Doarincazul Axkid One +

Varsta Inaltimea
Bebelus *‘ ‘
(0—61luni) 0-60cm

4.

Copilmic 60-100cm
(0-3ani)

Copil

3-7ani 100-125¢cm

Eliberati centurile apasand clapeta de eliberare a centurilor (T) si trageti centurile (A) concomitent.
Evitati sa trageti de o singura centurd, deoarece centurile (A) pot deveniinegale.

Deschideti catarama apasand butonul de deschidere a cataramei (B) si desfaceti centurile.

Asezati copilulin scaun si pozitionati centurile (A) in jurul umerilor copilului. Blocati centurile
impreunand maiintai limbile centurilor (A), dupa care le introducetiin catarama pana cand auziti un
click.

Reglati tetiera (E) astfel incat indicatorii nivelulului ochiului (F) de pe tetiera sa fie la acelasi nivel cu
ochii copilului. Apasati ambele butoane de reglare a tetierei (M) si glisatiin sus siin jos. Nota: Indicatorii
nivelului ochiului (F) nu ar trebui folositi atunci cand utilizati pernainsert pentru bebelus (Axkid One +).
Cand folositi Axkid One + pentru copii, asigurati-va intotdeauna ca tetiera este in pozitia cea mai
joasa.

Verificati ca centurile integrate (A) sa fie asezate direct pe umerii copilului sau maxim 1cm mai sus.
Apoi trebuie sa reglezi din nou tetiera (E) chiar daca pare caindicatorii nivelului ochiului nu mai sunt
la acelasi nivel cu ochii copilului. Acum trageti centurile integrate (A) astfel incat sa tensionati centura
peste soldurile copilului. In timp ce tineti centurile (A) tensionate, trageti cureaua pentru tensionarea
centurii (U), pana cand centura este suficient de stransa, astfel incat sa nu incapa mai mult de un
degetintre centurile integrate (A) siumerii copilului.
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Reglarea scaunului

Dupa ce scaunul auto Axkid One a fost instalat in masina, poti regla cu usurinta spatiul de la picioare si pozitile deinclinare
pentru copil. Acest lucru poate fi facut si cand copilul este fixat in scaun.

Pentru a asigura o pozitie perfecta in orice masina si siguranta sporita pentru copil, Axkid recomanda cu tarie sa folositi
pozitile marcate pe partea laterald a scaunului auto. Pe masura ce copilul creste, este foarte important sa pastrati scaunul
intr-o pozitie cat mai verticald. In cazul unui accident, aceasté pozitie ii va oferi cea mai buna protectie gatului copilului.
Indicatia de marime se bazeaza pe lungimea copilului. Asigurati-va ca ambele sageti se afla in zona corecta.

Varsta Reglarea
0-60cm

Bebelus S Lo

. Inclinare maxima

O-Gluni Spatiu minim la picioare s D>

(Axkid+only) pat P mIx
\4
—_
60-100cm

- Toate pozitiile deinclinare
Copilmic Diverse pozitii pentru
0-3an poziLP miz >

spatiul de la picioare

\Y4

100-125cm

. Cea mai verticala pozitie
Copil . ’
. cu putinta
3-7ani . . =
Spatiu maxim la picioare m I& >
\4
[o60em.

Reglarea scaunului auto Axkid One

+ Spatiul de la picioare este ajustat prin eliberarea butonului de ajustare a spatiului de la picioare (N) si glisarea scaunului
infata siin spate. Pentru a evita ca scaunul auto Axkid One sa alunece accidental in fata, apucati manerul spatarului
(O) sitrageti-l usor inapoi, inainte de a elibera butonul de ajustare a spatiului de la picioare (N).

+ Pozitia de inclinare a scaunului auto poate fi reglata prin rotirea clapetei de ajustare a inclinarii (H).
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Demontarea scaunului auto Axkid One
din masina

+ Apasati butonul piciorului de sprijin (1) si coboréti piciorul de sprijin (R) la cea mai scurta pozitie a sa.

+ Glisatibutonul de eliberare a barei frontale (C) siindoiti bara frontala (D) inspre scaun pentru a detensiona
scaunul auto.

+ Deconectati conectorii ISOFIX (Y) apasand clapetele ISOFIX (X) si apoi glisati-le inapoi, in afara scaunului auto.

+ Tinetiin continuare cu o mana bara frontala (D), iar cu cealaltd mana apucati manerul spatarului si scoateti scaunul
auto Axkid One dinmasina.

+ Pliati piciorul de sprijin (R) tragand cureaua de eliberare a piciorului de sprijin (Q) si trageti-lin sus.

Ingrijire si intretinere

+ Husa scaunului poate fi spalata lamasina de spalat la 300 C, la programul pentru rufe delicate. Nu puneti husaintr-un
uscator de rufe, deoarece aceasta se poate deteriora siumplutura se poate separa de tesatura. Vizitati www.axkid.ro
sau www.axkid.com pentru a gasi videoclipuri care explica cum sa scoateti si sa punetila loc husa.

+ Pentrua scoate husa scaunului trageti de partea laterala a husei (L) si desfaceti Velcro. Desfaceti fermoarul de la
tetiera si scoateti cu grija husa de pe scaun. Fiti atentila modulin care este montata husa pe scaun pentru a vafi
usor sa o punetilaloc. Cand punetilaloc laterala husei textile (L), introduceti-o sub cadrul de aluminiu si pur si simplu
impingeti pentru fixare. Pentru a scoate husa tetierei, deschideti fermoarul din partea de jos a tetierei si scoateti cu grija
husa.

« Incazulincare trebuie inlocuita husa textila, asigurati-va c& folositi doar produse originale de la Axkid. Daca utilizati
alte produse, siguranta scaunului auto Axkid One poate fi compromisa si ar putea duce la ranire grava in cazul unui
accident.

+ Toate piesele din material plastic ale scaunului Axkid One pot fi curatate cu detergent slab si apa. Nu folositi produse
chimice agresive care contin solventi, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea materialului plastic si
compromite siguranta scaunului pentru copi.

- Toate materialele utilizate la fabricarea scaunului Axkid One sunt reciclabile si este necesar sa le reciclati conform
legislatiei locale in vigoare. Adresati-va centrului de reciclare local pentru sfaturi atunci cand reciclati acest produs.

+ Indicatorulaudio (S) contine o baterie CR1632 care se poate inlocui. Dupéa ce nu veti mai folosi scaunul auto Axkid
One, varugam sa scoateti bateria si sa o reciclati conform legislatiei locale in vigoare. Desurubati cele doua suruburi
din partea de jos a piciorului de sprijin (R) si scoateti capacul pentru a avea acces la baterie.

+ Nufacetinici o modificare sau transformare a scaunului Axkid One, altele decat cele descrise in acest manual de
utilizare. Urmati instructiunile din acest manual cu atentie.

+ Orice reparatie trebuie sa fie efectuata de catre producator sau de catre un distribuitor autorizat.
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Garantie

I'Scaunul auto Axkid One este acoperit de o garantie de 24 luni de la data cumpararii. Pastrati factura si prezentati-o
furnizorului dumneavoastra impreuna cu scaunul auto in cazul in care descoperiti o neconformitate.

Garantianuacopera:

Uzura cauzata de o folosire normalg;

Daunele cauzate de utilizarea incorecta, negliienta sau accident;

In cazulin care reparatiile au fost efectuate de cétre o terté parte.

Toate materialele folosite respecta standarde foarte ridicate de rezistenta la radiatiile ultraviolete. Cu toate acestea,
radiatile UV sunt foarte agresive sivor duce in cele din urma la decolorarea materialului scaunului. Acest lucru nu este
acoperit de garantia noastra, deoarece este considerata uzura normala.

Manuiti scaunul cu grija. Retineti ca protectia din spatele scaunului se zgarie usor iar daunele cauzate din alte motive,
in afara defectelor din fabrica, nu sunt acoperite de garantie.
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Sverige/Norge
Axkid AB
www.axkidcom
info@axkid.com

Tel: (+46) 511760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd
www.axkidcom
info@axkid.com

Tel: (+44) 0781086 7644

France

Axkid AB
www.axkidcom
info@axkid.com

Tel (+33) 06 07 0187 73

Deutschland

Axkid GmbH
www.axkidcom
kundenservice@axkidcom
Tel: +(49) 60-99 84 89 05

Espaiia/Portugal
Independent Marketing
wwwinfobebees
info@infobebe.es

(+34) 952561000

Polsce

Junior Andrzej Kwapinski
Horbaczewskiego 4-6

54-130 Wroclaw Dh Astra Sklep
Poland Tel: +(48) 713549723

Czech Republic
Domecek pro deti
www.domecekprodeticz
info@domecekprodeticz
(+42) 0727 981815

Romania

SC Baby Car seats
www.axkid.ro
maria@axkidro
(+40) 0747 3547 47

New Zealand

Clicksafe
www.clicksafe.conz/axkid
axkid@clicksafe.conz

Tel: (+64) 212504 215

Suomi
Lastentarvike
wwwastentarvike i
info@lastentarvikefi
(+358) 09852 05100

Malaysia

SafenSound
www.safensound.com.my
may@safensound.commy
(+60) 358 70 22 84

Greece EAAGSa
Serbia Cp6uja
LETO shop
wwwietoshopgr
christos@letoshipgr
(+30) 21110267 30

Eesti

GreenHansa OU
www.beebipoodee
riho@beebipoodee
(+372) 5300 8000

Latvia

Muki
wwwmukilv
jurgis@mukilv
(+371) 29282898

Lietuva

Kotryna Group
wwwKkotrynagroup.com
kotryna@kotryna.lt
(+370) 52132254

South Africa

Quality Imports SA & #Carseatfullstop
wwwaualityimportssaco.za
qualityimportssa@gmailcom

(+27) 117897119

island

Leiftur
wwwieifturis
kristmann@leifturis
(+354) 8212537
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